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EN BUSCA DE LA SOLUCIÓN RESIDENCIAL MÁS EFICIENTE
• Las soluciones que integran en un mismo sistema la producción de ACS, calefacción 

y refrigeración, son las opciones más demandadas actualmente.

• Los proyectos residenciales con nº elevado de plantas o viviendas requieren de 
solución que se ajusten a espacios reducidos de instalación, que cubra las 
especificaciones de proyecto y sobretodo que sea muy eficiente para cumplir CTE.

• La Aerotermia mixta es una solución muy versátil (tanto r410a como r32) que 
permite cubrir las necesidades de este tipo de proyectos.



• La aerotermia mixta mediante tecnología VRF se encarga de captar o ceder energía del 
aire exterior para producir ACS y climatización interior.

• Esta solución consta de unidad exterior, unidades interiores de expansión directa, 
hidrokit para ACS y/o calefacción y depósito de ACS:
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AEROTERMIA HÍBRIDA CON R32



• Una de las claves de la aerotermia mixta es simplificar el uso por parte del usuario no 
experto:
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AEROTERMIA HÍBRIDA CON R32



• Este proyecto es la fase 1 de un total de 4 fases y 342 viviendas situado frente al mar en 
Badalona. El edificio consta de 4 plantas tipo más el ático dúplex con solárium privado. 
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EL PROYECTO: 89 VIVIENDAS BADALONA



• Requerimientos particulares del proyecto: 
– Unidad exterior compacta de 1 solo ventilador (poco espacio en cubierta).

– Grandes longitudes de tubería entre exterior y vivienda.

– Solución que cubra necesidades de climatización y ACS, 
calefacción por suelo radiante, acumulación de 200l
y unidades interiores de expansión directa.
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EL PROYECTO: 89 VIVIENDAS BADALONA



• Los requisitos normativos por RSIF del R32 son: 
– Estudio Toxicidad según Tabla A-IF04
– Estudio de Inflamabilidad según Tabla B-IF04. 

• Para un caso medio de 50m de tubería 3/8, Unidad exterior de 12kW, unidad interior de 
conductos de 7kW y Hidrokit de 7kW Carga total sistema 4,94kg (misma carga que 1x1 conductos 12kW). 
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VIABILIDAD TÉCNICA: CUMPLIMIENTO RSIF R32

Estudio de la concentración Límite normativo (kg) Proyecto
Carga máxima por toxicidad 57,5 5 kg
Carga máxima por inflamabilidad 10,51 5 kg

Carga máxima por inflamabilidad Límite normativo (kg) ¿Cumpliría?
Unidad de techo (h0=2,2) 10,51 Sí
Unidad de pared (h0=1,8) 8,6 Sí
Unidad de suelo ( h0=0,6) 2,87 No

RSIF - Límites de concentración R32

Proyecto Marina Living - fases 2 y 3

Análisis de la carga máxima según tipología de unidad interior



• El nuevo CTE en el HE4 establece la contribución mínima de energía renovable para 
cubrir la demanda ACS. También establece que Aerotermia es energía renovable.

• El sistema planteado como alternativa:
√ Consumo Energía primaria no renovable < Referencia
√ Emisiones CO2 < Referencia
√ SPF > 2,5
√ SCOPnet > 2,5
√ *SEER > 8,1
√ *SCOP > 4,7

*Eurovent
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SUPRESIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

ACS Sistema VRF 
Híbrido

Solar +
 caldera

Sistema VRF 
Híbrido

Solar +
 caldera

Sistema VRF 
Híbrido

Solar +
 caldera

Demanda de ACS (kWh) 68880 68880 83878 83878 54438 54438
Demanda de ACS cubierta por paneles solares 0% 50% 0% 50% 0% 50%
SCOPacs 3,06 0,92 3,06 0,92 3,06 0,92
Fuente de energía Electricidad Gas Natural Electricidad Gas Natural Electricidad Gas Natural
Consumo de final (kWh) 23423 37435 28523 45586 18511 29586
Consumo de  energía primaria no renovable (kWh) 55394 44735 67456 54475 43779 35355
Emisiones de kg CO2 7753 9434 9441 11488 6127 7456

CALEFACCIÓN Sistema VRF 
Híbrido

Solar +
 caldera

Sistema VRF 
Híbrido

Solar +
 caldera

Sistema VRF 
Híbrido

Solar +
 caldera

Demanda de calefacción (kWh) 44918 44918 54744 54744 34389 34389
Demanda de ACS cubiertapor paneles solares 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SCOPnet 7 0,92 7,01 0,92 7,01 0,92
Fuente de energía Electricidad Gas Natural Electricidad Gas Natural Electricidad Gas Natural
Consumo de final (kWh) 7644 48824 9316 59504 5852 37380
Consumo de  energía primaria no renovable (kWh) 18077 58344 22032 71107 13840 44669
Emisiones de kg CO2 2530 12304 3084 14995 1937 9420

ACS + CALEFACCIÓN Sistema VRF 
Híbrido

Solar +
 caldera

Sistema VRF 
Híbrido

Solar +
 caldera

Sistema VRF 
Híbrido

Solar +
 caldera

Consumo de  energía primaria no renovable (kWh) 73471 103079 89488 125582 57620 80024
Emisiones de kg CO2 10283 21737 12525 26483 8064 16875
Energía gratuita del sistema 81627 34440 99437 41939 63618 27219
Energía gratuita > necesidad de ACS anual SI NO SI NO SI NO

Escalera CEscalera A Escalera B



• La Alta Eficiencia están cada vez más presentes en la edificación Residencial. 

• Las nuevas normativas como CTE y el RSIF fomentan nuevas soluciones más eficientes y 
más respetuosas con el medio ambiente.

• Hay una tendencia real de simplificar y unificar instalaciones de climatización y 
producción ACS. Lo eficiente tiene que ser fácil de usar por un usuario no experto.

• La aerotermia es clave en el nuevo paradigma que suponen los edificios de consumo 
energético casi nulo.
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CONCLUSIONES FINALES
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