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Desfangador con 
filtro magnético 
R145XC
Extra compacto y con extra 
rendimiento: elimina todas las 
impurezas del sistema de calefacción.



El nuevo desfangador con filtro magnético Giacomini 
R145XC ofrece un extraordinario rendimiento 
combinado con una práctica instalación incluso 
en los espacios más pequeños; la solución extra 
compacta diseñada para ofrecer lo mejor de la 
tecnología Giacomini en un dispositivo tan pequeño 
que cabe en la palma de tu mano.

Equipado con un racor de conexión especial con dos 
entradas, el desfangador R145XC se puede instalar 
en cualquier posición (vertical, horizontal o inclinada) 
debajo de la caldera y, gracias a la acción combinada 
del imán de alto rendimiento y el gran filtro metálico, 
elimina eficazmente todas las impurezas presentes 
en el circuito hidráulico del sistema, al mismo tiempo 

El desfangador R145XC está equipado con una 
válvula de esfera y con una válvula de retención 
que permiten aislarlo completamente del resto del 
sistema y realizar la limpieza sin necesidad de vaciar 

SISTEMA ANTIVACIADO

que reduce la cantidad de mantenimiento requerido. 
La eficiencia energética también queda asegurada 
con el desfangador R145XC: en comparación 
con otras opciones disponibles en el mercado, el 
dispositivo diseñado por Giacomini opera con un 
valor de Kv significativamente más alto que sus 
competidores, por lo que garantiza una menor caída 
de la presión y un menor consumo de energía por 
parte del circulador.

El sistema antivaciado de la R145XC facilita su limpieza. 
El filtro está equipado con una válvula de cierre de 
esfera y una válvula de retención que permiten aislar y 
limpiar completamente el dispositivo sin necesidad de 
drenar toda la instalación.

la caldera. La válvula de esfera se puede cerrar 
girando la manija, deteniendo así el caudal de agua 
en el dispositivo.

El dispositivo extracompacto y de gran rendimiento que elimina 
todas las impurezas del sistema de calefacción.

DESFANGADOR CON FILTRO MAGNÉTICO R145XC

Cuerpo del desfangador

Válvula de esfera con manija blanca
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El caudal de agua entra en el filtro del desfangador 
por la entrada elegida (la entrada que no esté en uso 
debe cerrarse con el tapón provisto) y pasa por un 
filtro metálico que ayuda a separar las partículas.

FUNCIONAMIENTO DEL FILTRO

INSTALACIÓN

Funcionamiento en posición vertical

CAUDAL DE SALIDA CAUDAL DE SALIDA

CAUDAL DE ENTRADA

CAUDAL 
DE ENTRADA

CAUDAL 
DE ENTRADA

MANIJA EN POSICIÓN 
ABIERTA

MANIJA EN POSICIÓN 
ABIERTA

TAPÓN DE LA ENTRADA 
NO UTILIZADA

TAPÓN DE LA ENTRADA 
NO UTILIZADA

ESFERA EN POSICION 
CERRADA PARA AISLAR 

EL FILTRO
VÁLVULA DE RETENCIÓN 
PARA EVITAR EL VACIADO 

DE LA CALDERA

MANIJA EN POSICIÓN 
CERRADA

Funcionamiento en posición angular Caudal interceptado

También hay un imán de alto rendimiento en el 
interior (capacidad magnética de 13.000 Gauss) para 
retener los componentes metálicos. Las impurezas 
retenidas pueden eliminarse posteriormente 
retirando el cartucho de plástico del filtro.

El desfangador debe instalarse preferentemente en 
el circuito de retorno de la instalación de calefacción 
para proteger la caldera de las impurezas presentes 
en las tuberías. Gracias a su tamaño compacto, 
puede instalarse justo debajo de una caldera de 
pared. Antes de la puesta en marcha, es necesario 
cerrar la entrada no utilizada del filtro con el tapón 
suministrado. En el paquete también se incluye un 
racor de unión A 3/4” F, que se puede utilizar para 
conectar la salida del filtro directamente a la caldera 
de pared. El filtro se puede montar en cualquier 
posición excepto con el cartucho hacia arriba.

ADVERTENCIA. El desfangador debe instalarse preferentemente en el circuito de retorno de la instalación  
de calefacción para proteger la caldera de las impurezas presentes en las tuberías. Gracias a su tamaño compacto, 
puede instalarse justo debajo de una caldera de pared. Antes de la puesta en marcha, es necesario cerrar la 
entrada no utilizada del filtro con el tapón suministrado. En el paquete también se incluye un racor de unión A 
3/4” F, que se puede utilizar para conectar la salida del filtro directamente a la caldera de pared. El filtro se puede 
montar en cualquier posición excepto con el cartucho hacia arriba.

Caudal entrando  
en el filtro, lleno  
de impurezas

Caudal saliendo  
del filtro, libre  
de impurezas

Retorno del sistema 
de calefacción

Agua caliente  
sanitaria

Caudal del sistema  
de calefacción

Suministro 
de gas

Agua fría 
domestica

1 Body of the dirt separator

2 Ball valve with white handle

3 Filter cartridge
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R145XC MAGNETIC DIRT SEPARATOR FILTER

The extra-compact and extra-performing device that removes 
all impurities in the heating system.

FUNCTIONING OF THE DIRT SEPARATOR FILTER

ANTI-EMPTYING SYSTEM

Extraordinary performance and practical 

installation even in the smallest spaces with the 

new Giacomini R145XC magnetic dirt separator 

filter, the extra compact solution designed to offer 

the best of Giacomini technology in a device so 

small it can fit in the palm of your hand.

Equipped with a special connection fitting with 

two inlets, the R145XC dirt separator filter can 

be installed in any position (vertical, horizontal 

or slanted) under the boiler and, thanks to the 

combined action of the high-performance magnet 

and the large metal filter, it effectively eliminates 

all impurities present in the system's hydraulic 

circuit, while reducing the amount of maintenance 

required. Energy efficiency is also at an all-time high 

with the R145XC dirt separator filter. Compared to 

other compact solutions available in the market, 

the device designed by Giacomini operates with 

a significantly higher Kv value, so it guarantees a 

low pressure drop and lower power consumption 

by the circulator.

The R145XC's anti-emptying system makes 

cleaning particularly easy. The dirt separator filter 

is equipped with a shut-off ball valve and a check 

valve which allow the device to be completely 

isolated and cleaned without draining the system.

The flow of water enters the dirt separator filter 

from the chosen inlet (the inlet that is not in use 

must be closed with the cap provided) and passes 

through a metal filter that helps separate particles. 

There is also a high-performance magnet inside 

(magnetic capacity of 13000 Gauss) to retain 

metal components. The impurities captured 

by the dirt separator filter can subsequently be 

eliminated by removing the plastic filter cartridge.

The dirt separator filter R145XC is equipped with 

a shut-off ball valve and with a check valve which 

allow it to be completely isolated from the rest 

of the system and the cleaning to be carried 

out with no need to empty the boiler. The ball 

valve can be closed by turning the handle, thus 

stopping the water flow in the device.
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Flusso intercettato Fluid entering the dirt 
separator filter, full of 
impurities

Fluid exiting the dirt 
separator filter, free of 
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INSTALLATION

The dirt separator filter should preferably be 

installed on the return circuit of the heating 

system to protect the boiler from contamination 

due to the impurities present in the pipes. Thanks 

to its compact size, it can be installed just below 

a wall-mounted boiler. Before commissioning, it 

is necessary to close the unused inlet of the dirt 

separator filter using the cap provided. A G 3/4 

"F union fitting is also included in the package, 

which can be used to connect the outlet of the 

filter directly to the wall-mounted boiler. The dirt 

separator filter can be mounted in any position, 

except for installation with the cartridge facing 

upwards.

WARNING. Before installing the filter, it is advisable to check the operating conditions of the system, 
such as pressure and temperature, to ensure that they are within the operating range. Access to the 
filter must be unobstructed for maintenance purposes.

The dirt separator filter is equipped with a magnet that generates magnetic fields, which may cause 
damage to any electronic equipment (including pacemakers) placed nearby. 

BOILER CALDAIABOILER



BOILER CALDAIABOILER



BOILER CALDAIABOILER





ADVERTENCIA. Proporcione una válvula de purga de aire en el circuito del sistema para expulsar el aire acumulado 
después de las operaciones de mantenimiento y limpieza.
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MANTENIMIENTO

Limpieza del filtro 

Durante el funcionamiento del sistema, las impurezas 
se depositan en el interior del filtro.

El filtro se puede limpiar sin vaciar la instalación, 
siempre que no haya caudal en el dispositivo 
(instalación sin funcionar).

Para limpiar el filtro y eliminar las impurezas, proceda 
de la siguiente manera:

1. Cierre la válvula de esfera integrada para aislar el 
dispositivo del resto de la instalación.

2. Retire el imán del cartucho desenroscándolo en 
sentido contrario a las agujas del reloj con una 

llave Allen de 5mm. Las impurezas metálicas que 
se hayan acumulado se asentarán dentro del filtro.

3. Espere unos minutos, luego desenrosque el 
cartucho y retire el filtro.

4. Lave los componentes recién extraídos (filtro, 
cartucho e imán) con agua corriente.

5. Vuelva a montar los componentes limpios en el 
dispositivo.

6. Antes de volver a poner el sistema en 
funcionamiento, abra la válvula de esfera. El 
dispositivo reanudará su funcionamiento normal.


